FLOTANTE DE ENTRADA: DEBERA MANTENER EL
NIVEL DEL AGUA 10 CM POR DEBAJO DE LA
O_wl_lmmzsP VALVULA DE RETENCION / INYECCION DE AIRE

/ \ —— AL HIDRONEUMATICO
| L I _

f UNION DOBLE PARA RETIRAR LA BOMBAY LA
VALVULA DE RETENCION
ESTA DEBVERA QUEDAR INSTALADA DE TAL FORMA

QUE SEA FACIL AFLOJARLA PARA RETIRAR LA
BOMBA CON LA VALVULA DE RETENCION.

VALVULA DE RETENCION / INYECCION DE AIRE.
ESTA SE DEBERA INSTALAR LO MAS CERCA DE
LA TAPA SUPERIOR DE FORMA DE PODER APRO
— VECHAR AL MAXIMO LA CAPACIDAD DE LA CISTERNA
LA DISTANCIA MINIMA ENTRE EL NIVEL MAXIMO
DEL AGUA'Y LA PARTE INFERIOR DE LA VALVULA DE
RETENCION ES DE 10 CM. NO RESPETAR ESTA DISTANCIA
OCASIONA QUE EL EQUIPO SE QUEDE SIN AIRE.
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AUTOMATICO DE CISTERNA
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